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Gerit geliefert werden, falls das Set/das Gerit weiterverkauft oder an einen anderen Benutzer iibergeben wird.

VAKUUM-KOLBENPUMPE

ACHTUNG! Lesen Sie alle Warnungen, Sicherheitshinweise und Absdtze, die mit dem Symbol A
gekennzeichnet sind , um Verletzungen und Unfélle zu vermeiden, die Arbeitseffizienz zu erh6hen und

LESEN SIE BITTE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG, BEVOR SIE DIE PUMPE VERWENDEN. Bewahren Sie die
Bedienungsanleitung fiir eine mégliche spatere Verwendung auf, da es immer notwendig sein kann, sich an die
in diesem Handbuch enthaltenen Informationen zu erinnern. Die Bedienungsanleitung muss auch mit dem
A vorzeitigen Ausfall des Geréts zu verhindern.

Hersteller / Vertreiber:

Gebrauchsanleitung

Modell: VP550, VP750, VP1100, VP1500, VP750-30L, VP1100-50L.

Das Gerat darf nicht mit den Siedlungsabfallen entsorgt werden.
Abgenutztes Gerat sollte zu einer Sammelstelle fir Elektrogeradte abgegeben werden.
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Alle in dieser Anleitung verwendeten Fotos sind illustrative Fotos. Das Aussehen und die Menge der an den Kunden gelieferten
Elemente sowie deren gegenseitige Position konnen sich je nach dem bestellten Pumpenmodell unterscheiden.

Die folgende Bedienungsanleitung basiert auf den aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Hersteller behalt sich das
Recht vor, den Inhalt dieser Anleitung zu andern, ohne den Verbraucher darlber zu informieren.

VacuumChambers.eu

drControl Dawid Roszczenko

Jodtowa 3A/34

16-001 Ignatki-Osiedle

Polen

E-mail: shop@vacuumchambers.eu; Tel.: +48535312207
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1. Anwendu elch.

Vakuumpumpen dienen zum Entgasen von Gusswerkstoffen wie Silikon, Harz, Gips und werden im Prozess der Impragnierung
von Holz und anderen porosen Werkstoffen verwendet. Diese Pumpen konnen in der medizinischen Ausristung, der
Automobilindustrie, der Automatisierung, Druckmaschinen, Verpackungsmaschinen und in der chemischen Industrie weit
eingesetzt werden. Die Serie der Kolbenvakuumpumpen zeichnet sich durch eine 6lfreie Technologie aus, die es ihnen erméglicht,
in Reinrdumen zu arbeiten, in denen kein Olnebel entstehen darf. Die von VacuumChambers.eu gelieferten Pumpen zeichnen sich
durch eine groRe Vakuumtiefe im Bezug auf die Konkurrenz-Vakuum-Kolbenpumpen. VacuumChambers.eu erklart, dass das
endgultige Vakuum auf dem Niveau unter 20mbar (2 kPa) des absoluten Drucks erreicht wird. Ein weiterer Vorteil der in folgender
Anleitung beschriebener Pumpen sind stabile Arbeit, niedriger Gerduschpegel, hohe Zuverlassigkeit und langer Lebensdauer.

Diese Vakuumpumpe wird unter folgenden Bedingungen benutzt: Umgebungstemperatur zwischen +5°C und +40°C,
Luftfeuchtigkeit bis zu 80% bei 20°C.

Die Vakuumpumpe wird unter folgenden Bedingungen gelagert: Umgebungstemperatur von -15 ° C bis + 50 ° C,
Luftfeuchtigkeit bis zu 95% ohne Kondensation des Wasserdampfs.

2. Eigenschaften der Vakuum-Kolbenpumpe.
VacuumChambers.eu bietet Vakuum-Kolbenpumpen und Vakuum-Kolbenpumpen mit Ausgleichsbehalter und digitalem
Druckregler an.

A. Vakuum-Kolbenpumpe.

Vakuum-Kolbenpumpe (Foto Nr. 1) besteht aus:

Foto Nr. 1: Vakuum-Kolbenpumpe.

Einlassluftfilter.
Abluftschalldampfer.
Elektromotor.
Netzkabel.

FuRe.
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Vakuum-Kolbenpumpe ist mit einem Einlassluftfilter (1) und einem Abluftschalldampfer versehen. Der Einlassluftfilter verfugt
Uber einen Stutzen oder eine Schnellkupplung zum Anschluss eines Luftschlauchs. In den ausgewd&hlten Modellen von Vakuum-
Kolbenpumpen ist am Luftfilter ein Vakuummeter montiert. Der Abluftschalldampfer ist mit einem austauschbaren Filter
ausgestattet. Die Pumpe enthélt auch einen Elektromotor (3), ein Netzkabel (4) und FuRe (5).

B. Vakuum-Kolbenpumpe mit dem Ausgleichsbehdlter und digitalem Druckregler.

Vakuum-Kolbenpumpen mit Ausgleichsbehalter und digitalem Druckregler (Foto Nr. 2) ermdglichen die Automatisierung der
technologischen Prozessen, fur die eine Vakuum-Kolbenpumpe verwendet wird. Solche Pumpen bestehen aus:

Foto Nr. 2: Vakuum-Kolbenpumpe mit dem Ausgleichsbehdlter und digitalem Druckregler.

1. Vakuum-Kolbenpumpe. 5. Digitaler Druckregler.
2. Ausgleichsbehdlter. 6. Einlassventil.

3. Réder. 7. Ablassventil.

4. Griff. 8. FuB.

Die Vakuum-Kolbenpumpe (1) ist fest mit dem Ausgleichsbehalter (2) verbunden. Der Sauganschluss der Pumpe ist mit dem
Behalter verbunden. Die Rader (3), der Griff (4) und das Ful (8) ermdglichen einen bequemen Transport und eine stabile
Aufstellung des Satzes. Der Tank ist mit einem Ablassventil (7) ausgestattet, um eventuelle Feuchtigkeit aus dem Inneren zu
entfernen. Auf dem Behilter befindet sich ein digitaler Druckregler (5), neben dem sich ein Einlassventil (6) befindet. Uber das
Einlassventil kann ein Pneumatikschlauch an den Behalter angeschlossen werden.

Mit dem Ausgleichsbehélter kann der von der Pumpe erzeugte Druck aufrechterhalten werden, nachdem die Pumpe
ausgeschaltet wird. Der Regler misst und zeigt die Wert des Drucks im Behalter an und kontrolliert den Druck im Behalter durch
zyklisches Ein- und Ausschalten der Vakuumpumpe. Der Regler lasst auch Parameter einzugeben, die die Pumpe steuern.

essure
e Co,)
ORUNING  FAULT®,

Foto Nr. 3: Digitaler Druckregler.

Der digitale Druckregler (Foto Nr. 3) wird Uber das Display (1), die Tasten (2) und die Kontrolllampen bedient. Das Display zeigt
den relativen Druckwert in bar an — wie am Regler beschrieben. Der angezeigte Wert entspricht dem aktuellen Vakuumwert im
Behalter. Der Regler wird verwendet, um die Druckgrenzen einzugeben, die im Behalter eingehalten werden sollen. Mit der Taste
,SET” kénnen die programmierten Druckwerte angezeigt und gedndert werden. Mit den Tasten ,+” und ,-“ kénnen neue
Parameterwerte eingefiihrt werden. Beim korrekten Betrieb des Reglers leuchtet die griine Anzeigelampe ,RUNING”. Die
Anzeigen ,RUN”, ,STOP” und ,,PROTECT” leuchten auf, wahrend neue Einstellungen eingefiihrt werden. Bei der Programmierung
der Steuerung konnen folgende Parameter eingestellt werden:
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RUN-Wert — Druckwert im Behilter, nach deren Uberschreitung die Pumpe gestartet wird.

STOP-Wert — Druckwert im Behélter, nach deren Erzeugung die Pumpe zu arbeiten aufhort. Die niedrigste Wert des
Relativdrucks, die die Pumpe erreichen kann, betragt -0,98bar. Dies entspricht absolutem Druck von 20 mbar. Wenn das Gerat
auf eine niedrigere Wert eingestellt wird (z.B. -0,99 bar), arbeitet die Vakuumpumpe dauerhaft.

PROTECT-Wert — diese Funktion ist bei Kolbenpumpen nicht aktiv.

Der Regler hélt durch Ein- und Ausschalten der Vakuumpumpe zwischen den Werten RUN und STOP den Druck im

Ausgleichsbehélter aufrecht. Wenn der Druck im Behélter den Wert RUN Uberschreitet, wird die Pumpe gestartet. Nach dem

Uberschreitung der Wert STOP wird die Vakuumpumpe ausgemacht.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Die Bedienung und Programmierung der Steuerung wird im nachsten Kapitel beschrieben.

3. Gebrauchsanleitung.

WARNUNG! Die Punkte 3-8 gelten nur fiir Kolbenvakuumpumpe mit Ausgleichsbehalter und digitalem Druckregler.

SchlieRen Sie die Pumpe an das Vakuumset an, mit dem sie verwendet werden soll.

Starten Sie die Pumpe, indem Sie das Netzkabel der Pumpe an das Stromnetz anschlieRen.

Nach dem Anschluss der Pumpe an die Stromversorgung wird der Druckregler aktiviert. Nach einer Weile zeigt das Display

den Druck im Ausgleichsbehalter an.

a. Wenn der Druck kleiner oder gleich RUN ist, startet die Pumpe nicht.

b. Wenn der Druck groRer als RUN-Wert ist, startet die Pumpe und reduziert den Druck auf STOP-Wert. Wenn der STOP-
Wert Uiberschritten wird, wird die Pumpe ausgeschaltet.

Wenn das Vakuumset undicht oder nicht geschlossen ist, sollte Einlassventil geschlossen werden (der Ventilgriff sollte den

Ventil senkrecht zum Ventil eingestellt werden). Dadurch kann der eingestellte Vakuumdruck im Ausgleichsbehélter erzeugt

oder aufrechterhalten werden.

Denken Sie daran, den Behalterventil zu 6ffnen (den Ventilgriff parallel zum Ventil einzustellen), um die Elemente zu entgasen,

die mit dem Behalter verbunden sind.

Der Druck wird im Ausgleichsbehdlter vom Druckregler kontrolliert und aufrechterhalten. Wenn der Druck Gber den RUN-

Wert steigt, startet die Pumpe und lduft, bis der Druck unter STOP-Wert fallt. Wenn der Druck gleich oder niedriger als RUN

ist, startet die Pumpe nicht.

Um die RUN- und STOP-Werte einzustellen oder zu Giberpriifen, soll Druckregler verwendet werden.

a. Mithilfe der Taste ,,SET” sollte der Parameter ausgewahlt werden, der einzustellen oder anzuzeigen ist.

b. Die Auswahl des Parameters wird durch Aufleuchten der roten Kontrolllampe Uber die entsprechende Beschriftung

(,RUN”, ,STOP” oder ,,PROTECT”) bestétigt.

Das Display zeigt den programmierten Wert des ausgewahlten Parameters an.

Um den Parameterwert zu dndern, sollten die Tasten ,+” und ,-” verwendet werden.

o a0

Um einen anderen Parameter zu andern oder zu tUberprifen, sollten die Schritte a-d erneut ausgefiihrt werden.

f. Der Regler merkt automatisch den angezeigten/eingestellten Wert.

Um das Vakuumset vom Ausgleichsbehalter zu trennen, sollte zuerst das Einlassventil geschlossen werden (den Ventilgriff
senkrecht zu dem Ventil einstellen). Dadurch bleibt der Druck im Ausgleichsbehdlter erhalten. Um ein neues Set zu entliiften,
sollte das Einlassventil nach dem Anschluss getffnet werden (den Ventilgriff parallel zum Ventil einstellen).

Um die Vakuumpumpe auszuschalten, soll sie vom Stromnetz getrennt werden.

4. Hinweise zur Anwendung

Wihrend des Gebrauchs sollte die Vakuumpumpe an einem trockenen, sauberen und gut bellfteten Ort auf den FiiBen
stehen. Der Abstand der Seitenflaichen der Pumpe von anderen Gegenstanden sollte nicht weniger als 5 cm betragen. Der
Abstand zwischen Vorder- und Rickseite der Pumpe von anderen Gegenstanden sollte nicht weniger als 10 cm betragen.
Wenn die Pumpe in einem Gerét installiert wird, sollte Luftzufuhr zum Pumpenventilator sichergestellt werden.

Lassen Sie die Vakuumpumpe nicht Giberhitzen. Das Uberschreiten der Temperatur von 75°C am Motorgehause verkiirzt die
Lebensdauer der Pumpe erheblich und kann in einigen Féllen zu deren vollstandiger Beschadigung fuhren.
Kolbenvakuumpumpen sind nicht fur den Dauerbetrieb vorgesehen. Die empfohlene Nennbetriebsart ist periodischer
Aussetzbetrieb S3 50%. Die maximale Dauer des kontinuierlichen Pumpenbetriebs betragt 8 Stunden.

Wenn die Pumpe eine langere Zeit nicht benutzt wird, sollte Sauganschluss und Abgasanschluss gedeckt werden und an einen
trocken und sicheren Ort gestellt werden.

Pumpe lauft 6lfrei. Die Pumpe sollte nicht mit Ol befiillt werden oder geschmiert werden, denn das kann zur Beschadigung
fuhren.

Um das Innere des Ausgleichsbehalters vor Korrosion zu schitzen, sollte der untere Ablassventil taglich ge6ffnet werden, um
Feuchtigkeit und Wasser zu entfernen, die eventuell eingedrungen sind.

Ansammlung von kleinen Verunreinigungen in Polycarbonatgehduse des Ansaugluftfilters ist ein natiirliches Ergebnis der
Filtration.

Die Geschwindigkeit des Druckabfalls wahrend der Entluftung lasst allmahlich nach. Wenn es jedoch unmoglich ist, den
Unterdruck auf dem von den Produzenten erklarten Niveau zu erreichen, kann dies auf Undichtigkeit des Systems hinweisen.

5. ACHTUNG] Sicherheitshinweise

eLesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
eAn der Pumpe und am Ausgleichsbehilter befinden sich Warnschilder, die vor Arbeitsbeginn gelesen und
befolgt werden sollten.
eVor jeder Verwendung der Vakuumpumpe ist deren technischer Zustand, insbesondere das Netzkabel zu
tiberprifen.
Die Vakuumpumpe sollte regelmiRig gewartet werden.
Alle Wartungsarbeiten sollten dann durchgefiihrt werden, wenn die Pumpe nicht heiB ist und nicht lduft.
Es sollten allgemeine Regeln fiir die Verwendung der Gerdten unter Spannung beachtet werden.
Vor Arbeitsbeginn sollte sichergestellt werden, dass die Parameter der Stromquelle den an der Pumpe angegebenen
Pumpenanforderungen entsprechen.
Es sollte sichergestellt werden, dass die Pumpe den technologischen Anforderungen, Prozessen und Zwecken entspricht,
fiir die sie verwendet werden soll. Es sollte auch sichergestellt werden, dass die Pumpe keinen Chemikalien ausgesetzt ist,
die sie beschadigen konnten. Der Kunde ist allein verantwortlich fiir die Auswahl der fiir die Arbeitsbedingungen
geeigneten Pumpe.
Mithilfe der Pumpe diirfen keine brennbare, explosive oder giftige Gasen gepumpt werden. Wenn die Gasen gesundheits-
oder umweltschadlich sind, kann am Auslass der Pumpe ein Verlangerungsschlauch montiert werden und dann sollte
gemaR der Umweltstandards behandelt werden.
Die Temperatur der gepumpten Gasen sollte nicht hoher als +70°C sein.
Die Pumpe soll an einem sicheren, gut beliifteten Ort, auf einer ebenen, stabilen Oberfliche verwendet werden.
Es sollte Verunreinigung der Arbeitsumgebung mit Staub, Pulvern, feinen Feststoffen oder Wasser vermieden werden,
denn eine starke Verunreinigung kann die Pumpe beschadigen.
Das Gerit sollte dem Regen oder iibermaRiger Feuchtigkeit nicht ausgesetzt werden.
Einige Teile der Vakuumpumpe werden wihrend des Betriebs wesentlich hei. Um Verbrennungen zu vermeiden, sollte
nie Gehduse und Pumpenmotor beriihrt werden.
Es ist verboten, in der unmittelbaren Ndhe der Pumpe brennbare, explosive und hitzeempfindliche Gegenstande zu stellen.
Eigenmadchtige Reparationen der Vakuumpumpe sind verboten.
Es ist verboten, Finger oder Gegenstidnde in den Pumpenmotorschutz zu stecken. Haare, Kleidung, Handschuhe und andere
Gegenstande, die in das Rotor gelangen kdnnten, sollten von beweglichen Teilen ferngehalten werden.
Setzen Sie keinen Teil des menschlichen Kérpers dem Unterdruck aus.
Das Gerét sollte vom geschulten Personal bedient werden.
Halten Sie Kinder, geistig behinderte Personen und Tiere vom Bedienbereich des Gerits fern.
Seien Sie vorausschauend, beobachten Sie, was Sie tun und seien Sie verniinftig, wenn Sie das Gerdt verwenden.
Verwenden Sie das Gerit nicht, wenn Sie miide sind, oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten.
Die Pumpe darf nicht gegen den Verwendungszweck verwendet werden. Nehmen Sie keine Anderungen an der Pumpe vor.
Alle Modifikationen und Anderungen werden vom Kunden in seiner alleinigen Verantwortung vorgenommen und fiihren
zum Verlust der Garantie.
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6. Wartung.

Die Vakuum-Kolbenpumpe sollte sauber gehalten werden. Vor der Reinigung sollte die Pumpe von der Stromversorgung
abgetrennt werden. Die Reinigung sollte mindestens einmal im Monat oder bei Bedarf haufiger erfolgen. Achten Sie besonders
auf die Sauberkeit des Einlassfilters und des Schalldampferfilters, da Verunreinigungen die Durchflussmenge beeintrachtigen und
die Lebensdauer der Pumpe verkirzen kénnen.

Es ist nicht erlaubt, die Vakuum-Kolbenpumpe mit den brennbaren Flissigkeiten, Losungsmitteln oder Wasserstrahl zu
reinigen. Das Pumpengehause und die Elemente, die sich auf dem Gehause befinden, sollten mit einem trockenen weichen Tuch
gereinigt werden. Wenn Schmutz in das Gehduse gelangt, kann dieser mit Druckluft entfernt werden. Der Ausgleichsbehdlter kann
mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Der digitale Druckregler sollte mit einem weichen,
trockenen Tuch gereinigt werden.

A. Reinigung von Lufteinlassfilter.

Polycarbonat-Filtergehduse

Feste Verunreinigungen

Foto Nr. 4: Lufteinlassfilter.

Im Filtergehduse sammeln sich wahrend des Betriebs kleine feste Verunreinigungen an (Foto Nr. 4). Dies ist der Effekt
einer effektiven Filtration. Um sie zu entfernen, schrauben Sie den transparenten Teil des Gehduses ab und schitteln Sie den
Schmutz aus. Bei Bedarf kdnnen Sie den Polycarbonat-Teil des Filtergehduses mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel
(Spulmittel) waschen. Verwenden Sie zur Reinigung keine organischen Losungsmittel wie Trichlorathylen oder Losungsmittel auf
Alkoholbasis. Nach grindlichem Trocknen des Polycarbonatgehduses kann es wieder auf dem Filter installiert werden.

B. Reinigung und Wechsel des Schalldampferfilters.

Um den Schalldampferfilter auszutauschen (Foto Nr. 5), schrauben Sie den Deckel des Schallddmpfergehause ab.
Entfernen Sie dann den gebrauchten oder verschmutzten Filter und installieren Sie einen neuen an seiner Stelle. Nach dem
Austausch sollte der Deckel des Schalldampfergehause wieder aufzugeschraubt werden.

Foto Nr. 5: Luftschallddmpfer im Schalldémpfer montiert.

Es ist moglich, den Filter nach einer grindlichen Reinigung wiederzuverwenden. Der Filter kann mit einer Biirste oder mit
einem Druckluftstrom gereinigt werden. Wenn aber der Schmutz schwer zu entfernen ist, oder der Filter schon alt ist, es wird
empfohlen, ihn durch einen neuen zu ersetzen.

7. Garantle

VacuumChambers.eu garantiert, dass die Vakuumpumpe fiir einen Zeitraum von 12 Monaten ab Kaufdatum
funktionsfahig und fehlerfrei ist. Im Falle eines Ausfalls wahrend dieses Zeitraums repariert oder ersetzt VacuumChambers.eu alle
beschadigten Systemelemente gemaR den Bedingungen auf der Garantiekarte, die mit der Vakuumpumpe enthalten wurde.

Diese eingeschrankte Garantie deckt keine Schdden vom System ab, die durch unsachgemaRe Verwendung oder
Wartung, die nicht in Ubereinstimmung mit dieser Gebrauchsanleitung erfolgen, verursacht wurden. Jede Verwendung des
Gerdts, die nicht dem oben angegebenen Verwendungszweck entspricht, ist untersagt und fiihrt zum Erléschen der Garantie und
der Haftung des Herstellers fiir daraus resultierende Schaden. Vom Benutzer vorgenommene Anderungen am Gerit entbinden
den Hersteller von der Haftung fiir Schaden, die dem Benutzer und der Umgebung entstehen. Die richtige Verwendung des Gerates
gilt auch fir Wartung, Lagerung, Transport und Reparatur.

VacuumChambers.eu haftet weder fiir Verluste, die aus dem Ausfall dieses Produkts resultieren, noch deckt sie im
Rahmen der Garantie. Im Falle einer Reklamation liegt die alleinige Verantwortung von VacuumChambers.eu in der Annahme
einer Ricksendung oder eines Umtauschs des Produkts selbst.
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8. EG-Konformitéitserklérung.
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DEKLARACIA ZGODNOSCI WE
EC DECLARATION OF CONFORMITY/ EG-KONFORMITATSERKLARUNG
W rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE, zatacznik Il, 1. A/
As defined in the directive, 2006/42/EC annex II, 1.A/ Im Sinne der Richtlinie 2006/42/EG Anhang Il, LA
DEKLARACIA ORYGINALNA/ TRANSLATION OF THE ORIGINAL DECLARATION/ UBERSETZUNG DER ORIGINALKONFORMITATSERKLARUNG
P ’ /i
VacuumChambers.eu
drControl Dawid Roszczenko
Jodtowa 3A/34 16-001 Ignatki-Osiedle
Polska / Poland / Polen
Osoba up: Znic do ia dok ji techni j (1 isko i adres):/ Person authorised to compile the technical file
(name and / Person, die dchtigt ist, die i Unterlagen (Name und Anschrift):
Dawid Roszczenko, Jodtowa 3A/34 16-001 Ignatki-Osiedle.
Opis i dane identyfikacyjne maszyny:/ Description and i ification of the hinery:/ ibung und ifizi g der
0Ogélne ie:/ Generic di / i i 3 pompa prézniowa/ vacuum pump/ Vakuumpumpe.
Funkcja:/ Function:/ Funktion: wytwarzanie wzglednej pr6zni/ generating a relative vacuum/ Erzeugen des relativen Vakuums.
Nazwa / C ial name:/ i pompa prézniowa/ vacuum pump/ Vakuumpumpe.
Model:/ Model:/ Modell: VP550 VP750 VP1100 | VP1500 VP750-30L VP1100-50L
Typ:/ Type:/ Typ: VP550 VP750 VP1100 | VP1500 VP750-30L VP1100-50L
Numer seryjny:/ Serial numer:/ Seriennummer:* 150000 | 160000 | 120000 | 140000 170000 130000
*Numer seryjny okreslajg dwie pierwsze cyfry./ The serial number is determined by the first two digits./ Seriennummer wird durch die
ersten zwei Ziffern bestimmt.
spetnia ie odpowiedni ienia:/ The hinery fulfils all the relevant provisions of:/ Die Maschine entspricht
allen einschlagigen Bestimmungen:
DYREKTYWA 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie maszyn, zmieniajaca dyrektywe 95/16/WE,
DIRECTIVE 2006/42/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 May 2006
on machinery, and amending Directive 95/16/EC,
RICHTLINIE 2006/42/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 17. Mai 2006
iiber Maschinen und zur Anderung der Richtlinie 95/16/EG,
oraz:/ and:/ und:
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw paristw cztonk ich od ch si¢ do ilnosci elektra ycznej.
DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014
on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility.
RICHTLINIE 2014/30/EU DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Februar 2014
zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tiber die elektromagnetische Vertraglichkeit.
spetnia i ji norm:/ The inery fulfils the requi of the har i ds:/ Die
entspricht der harmonisierten Normen:
EN SO 12100:2010, EN 1012-1:2010, EN 60204-1:2018,

EN IEC 61000-6-1:2019, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011+AC:2012,EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019.
drControl Dawid Roszczgnko
ul. Jodto 1znatki-Qliedle

270
NIP 543 ﬁs)fyé‘{‘ Aé@
\| www.drcontrol.pl
Biatystok, 01.04.2022 Dawid Roszczenko
(miejsce i data wydania) (osoba upowazniona do sporzadzenia deklaracji) podpis
(place and date of issue) (the person empowered to draw up the declaration) signature
(Ort und Datum der ) (diezur llung dieser Erklérung bevollméchtige Person) Unterschrift J
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